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Vícevrstvé potrubí Alpex

KÓD ROZMĚR BALENÍ

86016400 16 x 2 100 m
86016700 16 x 2 200 m
86018785 18 x 2 200 m
86020400 20 x 2 100 m
86026200 26 x 3 50 m
86016005 16 x 2 5 m tyče
86018085 18 x 2 5 m tyče
86020005 20 x 2 5 m tyče
86026005 26 x 3 5 m tyče
86032005 32 x 3 5 m tyče
86040005 40 x 3,5 5 m tyče
86050005 50 x 4 5 m tyče
86063005 63 x 4,5 5 m tyče

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX - DUO

maximální provozní tlak PN 10; maximální provozní teplota 95°C; slou�í k sanitárním
rozvodùm, rozvodùm ÚT a podlahovému vytápìní; spojuje se svìrným šroubením
TA nebo pressfitinkami; materiál - sí�ovaný polyetylén, vrstva hliníku; barva - bílá;
hygienický atest na pitnou vodu

KÓD ROZMĚR BALENÍ

77016400 16 x 2 100 m
77016700 16 x 2 200 m
77018436 18 x 2 100 m
77018736 18 x 2 200 m
77020400 20 x 2 100 m
77026236 26 x 3 50 m
77032036 32 x 3 5 m tyče

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX - THERM XS

maximální provozní tlak PN 10; maximální provozní teplota 95°C; slou�í k rozvodùm
ÚT a podlahovému vytápìní; spojuje se svìrným šroubením TA nebo pressfitinkami;
materiál - sí�ovaný polyetylén, vrstva hliníku; barva - šedá

PEX-AL-PEX

PEX-AL-PEX

PEX-AL-PEX

PEX-AL-PEX

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ

806171050 ISOL-DUO 16 x 2 50 m
806341050 ISOL-DUO 20 x 2 50 m
806551025 ISOL-DUO 26 x 3 25 m

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX - DUO - ISOL 

maximální provozní tlak PN 10; maximální provozní teplota 95°C; potrubní techno-
logie k rozvodùm ÚT, ZTI; spojuje se svìrným šroubením TA nebo pressfitinkami;
materiál - sí�ovaný polyetylén, hliníková vrstva; izolace s ochrannou fólií 6 mm - 
16 x 2 a 9 mm - 20 x 2, 26 x 3

POTRUBÍ A PRESSFITINKY

KÓD TYP ROZMĚR BALENÍ

77116200 MH 16 x 2 50 m
77118236 MH 18 x 2 50 m
77120200 MH 20 x 2 50 m

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX - THERM - MH - XS 
(TRUBKA V TRUBCE)

maximální provozní tlak PN 10; maximální provozní teplota 95°C; dokonalá potrubní
technologie k rozvodùm ÚT; spojuje se svìrným šroubením TA nebo pressfitinkami;
materiál - sí�ovaný polyetylén, hliníková vrstva; ochranná trubka - èerná barva

AALLPPEEXX  --  DDUUOO

AALLPPEEXX  --  TTHHEERRMM  XXSS
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POTRUBÍ A PRESSFITINKY 3

TOPENÍ

∆T = 20 K

Oznaèení 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5
Vnìjší prùmìr (mm) 16 18 20 26 32 40 50 63
Vnitøní prùmìr (mm) 12 14 16 20 26 33 42 54
Balení - role (m) 200 200 100 50 jen tyče jen tyče jen tyče jen tyče
Hmotnost (kg/m) 0,125 0,136 0,147 0,252 0,330 2,904 4,382 6,588
Objem vody (l/m) 0,113 0,157 0,201 0,314 0,530 0,855 1,385 2,29
Koeficient tepelné 
vodivosti (W/m.K) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Koeficient délkové
rozta�nosti (mm/m.K) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Krátkodobì pøípustná
teplota (°C) 110 110 110 110 110 110 110 110
Max. provozní teplota (°C) 95 95 95 95 95 95 95 95
Max. provozní tlak (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10
Nejmenší polomìr ohybu 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅ 5 x vnější ∅
Stupeò sí�ování (%) 60 60 60 60 60 60 60 60
Difuze kyslíku (mg/l) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vnitøní drsnost (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ ALPEX:

TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ ALPEX v závislosti na prùtoku:
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Doplòující informace k potrubí Alpex

z různých materiálů při délce L = 50 m a oteplení 50 °C

STRUKTURA POTRUBÍ ALPEX: GRAF TEPLOTNÍ DILATACE POTRUBÍ:

vnější a vnitřní část potrubí ze
zesítěného polyetylénu

AI vrstva

stykové vrstvy

ALPEX

Je vyjádøená rovnicí ∆L = 0,025 x  ∆t x L, kde ∆L je velikost teplotní dilatace (prodlou�ení) v milimetrech, ∆t je rozdíl teplot ve °C nebo
v Kelvinech a L je délka trubky v metrech.Tøeba�e je teplotní rozta�nost trubek ALPEX velmi malá ( o málo vìtší ne� u Cu trubek) je
nutno s ní poèítat. Proto se doporuèuje u delších úsekù potrubí kontrolovat dilataci výpoètem a umo�nit pøi montá�i potrubí realizaci
dilatace vytvoøením jednoduchého nebo vícenásobného ohybu trubky. Pro instalaci pod omítku èi do podlahy doporuèujeme
pou�ívat návlekové tepelné izolace, aby se mohlo potrubí dilataènì posouvat. Pøíklady øešení ohybu ukazuje obrázek.

Vyrovnání zmìny
délky pru�ným

ramenem Vyrovnání zmìny délky dilataèním obloukem Vyrovnání zmìny délky ohnutým ramenem

FP = Pevný bod
GP = Kluzné uložení

Teplotní dilatace, pøíklady kompenzace:

�ivotnost potrubí ALPEX v závislosti na tlaku pøi dané teplotì provozu
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POTRUBÍ A PRESSFITINKY 5

Polyetylenové potrubí Pex TOPENÍ

KÓD ROZMĚR BALENÍ

728666 PEXc 17 x 2 240/600 m
728621 PEXc 20 x 2 120/240 m
71025700 PEXc 25 x 2,3 200 m

KÓD BARVA BALENÍ

79818203 černá 50 m
79920200 červená 50 m
79920201 modrá 50 m

OCHRANNÁ HADICE (HUSÍ KRK)

HK 1620 
urèena pro potrubí ALPEX a PEX; pro prùmìr 16 - 20 mm

POTRUBÍ PEX

maximální provozní tlak PN 6 pøi 90°C, PN 10 pøi 60°C; 
materiál - sí�ovaný polyetylén s kyslíkovou bariérou - vysoce molekulární polyetylén

zlepšuje mechanické vlastnosti trubky; 
tento druh trubek nachází nejvìtší uplatnìní v podlahovém topení

PPoouu��iittíí::  MMaaxx..  pprroovvoozznníí  ttllaakk  ((bbaarr))  MMaaxx..  pprroovvoozznníí  tteepplloottaa((°°CC))

Rozvody k otopným tìlesùm 6 90
Podlahové vytápìní 6 70
Rozvody teplé a studené vody 10 80

TTeecchhnniicckkéé  ppaarraammeettrryy::

Souèinitel tepelné vodivosti W/m.K 0,35
Koeficient délkové rozta�nosti mm/m.K 0,19 
Drsnost mm 0,003
Stupeò zesí�ování % 70
Minimální polomìr ohybu mm 5xD

TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ PEX (ACOME):

DDééllkkoovváá  rroozzttaa��nnoosstt  
ppoottrruubbíí  PPEEXX  AACCOOMMEE::

Pøi montá�i je tøeba brát v úvahu
délkové zmìny, ke kterým
dochází v dùsledku teplotních
výkyvù.

Pro výpoèet nárùstu délky potrubí
platí všeobecnì vzorec: 
∆L = a . L . ∆t

a - koeficient délkové rozta�nosti
(PEX, a = 0,19 mm/m K)

∆t [K] - rozdíl mezi teplotou
v provozu a teplotou pøi montá�i 

L - délka potrubního rozvodu
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Pressfitinky pro lisované spoje

KÓD ROZMĚR A (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

510005 16 x 16 67 16 16 50/400
510038 18 x 18 67 18 18 30/240
510006 20 x 20 67 20 20 30/240
510007 26 x 26 67 26 26 20/160
510020 32 x 32 69,5 32 32 15/120
510030 40 x 40 109 40 40 5/40
510028 50 x 50 120 50 50 4/32
510053 63 x 63 133 63 63 1/4

VSUVKA PRESS 

PT 5700
pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

510040 18 x 16 67 18 16 30/240
510008 20 x 16 67 20 16 40/400
510039 20 x 18 67 20 18 30/240
510009 26 x 16 67 26 16 30/240
510041 26 x 18 67 26 18 25/200
510010 26 x 20 67 26 20 25/200
510024 32 x 16 69,5 32 16 20/160
510023 32 x 20 69,5 32 20 20/160
510019 32 x 26 69,5 32 26 20/160
510031 32 x 40 92 32 40 8/64
510103 32 x 50 102,5 32 50 4/32
510029 50 x 40 114,5 50 40 4/32
510054 63 x 40 121 63 40 1/4
510055 63 x 50 126,5 63 50 1/4

VSUVKA PRESS REDUKOVANÁ

PT 5700
pro napojení potrubí ALPEX nestejných prùmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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Pressfitinky pro lisované spoje TOPENÍ

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

PØÍMÉ ŠROUBENÍ PRESS x ZÁVIT VNÌJŠÍ 

PT 5608 
pro napojení potrubí ALPEX na vnitøní závit; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) D (O.K.) F (mm) G (") BALENÍ

510001 1/2" M x 16 55,5 22 16 1/2 50/400
510042 1/2" M x 18 55,5 22 18 1/2 50/400
510043 3/4" M x 18 57 27 18 3/4 30/240
510002 1/2" M x 20 55,5 22 20 1/2 50/400
510003 3/4" M x 20 57 27 20 3/4 30/240
510004 3/4" M x 26 57 27 26 3/4 25/200
510044 1" M x 26 64 34 26 1 15/120
510021 1" M x 32 62 34 32 1 15/120
510032 5/4" M x 40 95,5 48 40 5/4 5/40
510027 6/4" M x 50 102,6 58 50 6/4 4/32
510052 2" M x 63 110,6 70 63 2 1/4

PØÍMÉ ŠROUBENÍ PRESS x ZÁVIT VNITØNÍ 

PT 5613
pro napojení potrubí ALPEX na vnìjší závit; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) D (O.K.) F (mm) G (") BALENÍ

510011 1/2" F x 16 52 24 16 1/2 40/320
510045 1/2" F x 18 52 24 18 1/2 40/320
510046 3/4" F x 18 54,5 30 18 3/4 30/240
510012 1/2" F x 20 52 24 20 1/2 40/320
510013 3/4" F x 20 54,5 30 20 3/4 30/240
510014 3/4" F x 26 54,5 30 26 3/4 25/200
510047 1" F x 26 59,5 37 26 1 10/80
510022 1" F x 32 57,5 37 32 1 10/80
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Pressfitinky pro lisované spoje

KÓD ROZMĚR A (mm) D (O.K.) F (mm) G (") BALENÍ

510017 EK x 16 5,5 30 16 3/4 50/400
513020 EK x 18 5,5 30 18 3/4 50/400
510018 EK x 20 9 30 20 3/4 40/320

ŠROUBENÍ PRESS x EK   

PT 5705 
s pøevleènou maticí pro napojení potrubí ALPEX 
na topenáøské armatury a fitinky typu EUROKONUS; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) F (mm) G (") BALENÍ

510076 3/4" F x 16 38,5 16 3/4 30/240
510077 3/4" F x 18 41 18 3/4 30/240
510078 3/4" F x 20 41 20 3/4 30/240
510079 1" F x 26 45 26 1 20/160
510080 5/4" F x 32 45 32 5/4 5/40
510081 6/4" F x 40 78,5 40 6/4 4/32
510083 2" F x  63 96,5 63 2 1/16

ŠROUBENÍ PRESS x PØEVLEÈNÁ MATICE 

PT 5703   
pro napojení potrubí ALPEX na G závity rùzných rozmìrù; 
ploché tìsnìní; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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Pressfitinky pro lisované spoje TOPENÍ

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

ŠROUBENÍ PRESS x ZÁVIT VNÌJŠÍ S O-KROU�KEM 

PT 5609    
pro napojení potrubí Alpex na G závit; 
tìsnìní pomocí O-krou�ku; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) D (O.K.) F (mm) G (") BALENÍ

510048 1/2" M x 16 44,8 24 16 1/2 50/400
510049 1/2" M x 18 44,8 24 18 1/2 50/400
510050 1/2" M x 20 44,8 24 20 1/2 50/400

KOLENO PRESS - PRESS  

PT 5710 
pro napojení potrubí ALPEX stejných rozmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR B (mm) C (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

511009 16 x 16 46,5 46,5 16 16 35/280
511018 18 x 18 46,5 46,5 18 18 25/200
511010 20 x 20 46,5 46,5 20 20 25/200
511011 26 x 26 52,5 52,5 26 26 15/120
511012 32 x 32 57,5 57,5 32 32 10/80
510035 40 x 40 93 93 40 40 4/32
510036 50 x 50 103,5 103,5 50 50 2/16
510056 63 x 63 111 111 63 63 1/4
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Pressfitinky pro lisované spoje

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

510099 26 x 26 42 42 26 26 20/160
510100 32 x 32 43 43 32 32 15/120
510101 40 x 40 79,5 79,5 40 40 4/32
510102 50 x 50 91 91 50 50 4/32
86763201 63 x 63 101,5 101,5 63 63 1/1

KOLENO PRESS - PRESS 45°  

PT 5704  
pro napojení potrubí ALPEX stejných rozmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR B (mm) C (mm) F (mm) G (") BALENÍ

511001 1/2" M x 16 46,5 29,5 16 1/2 30/240
511021 1/2" M x 18 46,5 29,5 18 1/2 30/240
511002 1/2" M x 20 46,5 29,5 20 1/2 30/240
511003 3/4" M x 20 48 30,5 20 3/4 25/200
511004 3/4" M x 26 48,5 34 26 3/4 20/160
511013 1" M x 32 53 39,5 32 1 12/96
510033 5/4" M x 40 93 56 40 5/4 5/40
510034 6/4" M x 50 103,5 56,5 50 6/4 3/24
510057 2" M x 63 111 65 63 2 1/4

KOLENO PRESS X ZÁVIT VNÌJŠÍ  

PT 5711 
pro napojení potrubí ALPEX na vnitøní závit; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58;
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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Pressfitinky pro lisované spoje TOPENÍ

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

KÓD ROZMĚR B (mm) C (mm) F (mm) G (") BALENÍ

511005 1/2" F x 16 46,5 25 16 1/2 30/240
511020 3/4" F x 18 48 26,5 18 3/4 20/160
511006 1/2" F x 20 46,5 25,5 20 1/2 30/240
511007 3/4" F x 20 48 26,5 20 3/4 20/160
511008 3/4" F x 26 48,5 27 26 3/4 15/120
511014 1" F x 32 53 44 32 1 10/80

KOLENO PRESS X ZÁVIT VNITØNÍ  

PT 5712  
pro napojení potrubí ALPEX na vnìjší závit; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

T-KUS PRESS X ZÁVIT VNÌJŠÍ  

PT 5721   
pro zapojení potrubí ALPEX na armaturu s vnitøním závitem; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (") G (mm) BALENÍ

512029 16 x 1/2" M x 16 96 48 32 16 1/2 16 20/160
512031 16 x 3/4" M x 16 96 48 32 16 3/4 16 20/160
512066 18 x 1/2" M x 18 96 48 32 18 1/2 18 20/160
512030 20 x 1/2" M x 20 96 48 32 20 1/2 20 20/120
512032 20 x 3/4" M x 20 96 48 32 20 3/4 20 20/120
512067 26 x 3/4" M x 26 115 57,5 45,5 26 3/4 26 8/64
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Pressfitinky pro lisované spoje

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (") G (mm) BALENÍ

512022 16 x 1/2" F x 16 93 46,5 25 16 1/2 16 15/120
512028 16 x 3/4" F x 16 96 48 25 16 3/4 16 15/120
512065 18 x 1/2" F x 18 93 46,5 25 18 1/2 18 15/120
512045 18 x 3/4" F x 18 96 48 25 18 3/4 18 15/120
512027 20 x 1/2" F x 20 93 46,5 25 20 1/2 20 15/120
512023 20 x 3/4" F x 20 96 48 48 20 3/4 20 15/120
512047 26 x 1/2" F x 20 96 48 48 26 1/2 20 8/64
512046 26 x 1/2" F x 26 96 48 48 26 1/2 26 8/64
512042 26 x 3/4" F x 26 93 46,5 25 26 3/4 26 8/64
512043 32 x 3/4" F x 32 106 53 34 32 3/4 32 8/64
512044 32 x 1" F x 32 106 53 34 32 1 32 8/64
512040 40 x 3/4" F x 40 186 93 36 40 3/4 40 3/24
512087 40 x 1" F x 40 187 93,5 40 40 1 40 1/12
512041 50 x 3/4" F x 50 207 103,5 40 50 3/4 50 1/12
512088 50 x 1" F x 50 207 103,5 40 50 1 50 1/12
510060 63 x 1" F x 63 212 106 47,5 63 1 63 1/3
510061 63 x 5/4" F x 63 212 106 47,5 63 5/4 63 1/3

T-KUS PRESS X ZÁVIT VNITØNÍ  

PT 5722  
pro napojení potrubí ALPEX na armaturu s vnìjším závitem; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

512001 16 x 16 x 16 93 46,5 46,5 46,5 16 16 16 20/160
512054 18 x 18 x 18 93 46,5 46,5 46,5 18 18 18 15/120
512002 20 x 20 x 20 93 46,5 46,5 46,5 20 20 20 15/120
512003 26 x 26 x 26 105 52,5 52,5 52,5 26 26 26 10/80
512020 32 x 32 x 32 115 57,5 57,5 57,5 32 32 32 8/64
512035 40 x 40 x 40 186 93 93 93 40 40 40 2/16
512036 50 x 50 x 50 207 103,5 103,5 103,5 50 50 50 1/7
510058 63 x 63 x 63 212 106 106 116 63 63 63 1/2

T-KUS PRESS  

PT 5720  
pro napojení potrubí ALPEX stejného prùmìru; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

T-KUS PRESS REDUKOVANÝ  

PT 5720  
pro napojení potrubí ALPEX rùzných prùmìrù v nìkolika kombinacích; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

512056 16 x 18 x 16 93 46,5 46,5 46,5 16 18 16 20/160
512013 16 x 20 x 16 93 46,5 46,5 46,5 16 20 16 20/160
512058 18 x 16 x 16 93 46,5 46,5 46,5 18 16 16 20/160
512055 18 x 16 x 18 93 46,5 46,5 46,5 18 16 18 20/160
512061 18 x 26 x 18 105 52,5 52,5 52,5 18 26 18 10/80
512009 20 x 16 x 16 93 46,5 46,5 46,5 20 16 16 20/160
512004 20 x 16 x 20 93 46,5 46,5 46,5 20 16 20 20/160
512064 20 x 18 x 18 93 46,5 46,5 46,5 20 18 18 15/120
512057 20 x 18 x 20 93 46,5 46,5 46,5 20 18 20 15/120
512007 20 x 20 x 16 93 46,5 46,5 46,5 20 20 16 20/160
512014 20 x 26 x 20 105 52,5 52,5 52,5 20 26 20 10/80
512051 20 x 32 x 20 115 57,5 57,5 57,5 20 32 20 8/64
512010 26 x 16 x 20 105 52,5 52,5 52,5 26 16 20 10/80
512005 26 x 16 x 26 105 52,5 52,5 52,5 26 16 26 10/80
512062 26 x 18 x 18 105 52,5 52,5 52,5 26 18 18 10/80
512059 26 x 18 x 26 105 52,5 52,5 52,5 26 18 26 10/80
512011 26 x 20 x 16 105 52,5 52,5 52,5 26 20 16 10/80
512012 26 x 20 x 20 105 52,5 52,5 52,5 26 20 20 10/80
512006 26 x 20 x 26 105 52,5 52,5 52,5 26 20 26 10/80
512048 26 x 26 x 16 105 52,5 52,5 52,5 26 26 16 10/80
512063 26 x 26 x 18 105 52,5 52,5 52,5 26 26 18 10/80
512008 26 x 26 x 20 105 52,5 52,5 52,5 26 26 20 10/80
512019 26 x 32 x 26 115 57,5 57,5 57,5 26 32 26 8/64
512015 32 x 16 x 32 115 57,5 57,5 57,5 32 16 32 8/64
512060 32 x 18 x 32 115 57,5 57,5 57,5 32 18 32 8/64
512021 32 x 20 x 20 115 57,5 57,5 57,5 32 20 20 8/64
512050 32 x 20 x 26 115 57,5 57,5 57,5 32 20 26 8/64
512016 32 x 20 x 32 115 57,5 57,5 57,5 32 20 32 8/64
512024 32 x 26 x 20 115 57,5 57,5 57,5 32 26 20 8/64
512017 32 x 26 x 26 115 57,5 57,5 57,5 32 26 26 8/64
512018 32 x 26 x 32 115 57,5 57,5 57,5 32 26 32 8/64
512068 32 x 32 x 16 115 57,5 57,5 57,5 32 32 16 8/64
512052 32 x 32 x 20 115 57,5 57,5 57,5 32 32 20 8/64
512053 32 x 32 x 26 115 57,5 57,5 57,5 32 32 26 8/64
512089 40 x 20 x 40 186 93 106 74 40 20 40 3/24
512090 40 x 26 x 40 186 93 106 74 40 26 40 3/24
512037 40 x 32 x 40 186 93 93 65,9 40 32 40 3/24
512091 50 x 20 x 50 207 103,5 103,5 78 50 20 50 1/10
512092 50 x 26 x 50 207 103,5 103,5 78 50 26 50 1/10
512039 50 x 32 x 50 207 103,5 103,5 70,9 50 32 50 1/10
512038 50 x 40 x 50 207 103,5 103,5 98 50 40 50 1/7
512093 63 x 26 x 63 212 106 106 89,5 63 26 63 1/2
512094 63 x 32 x 63 212 106 106 87,5 63 32 63 1/2
512095 63 x 40 x 63 212 106 106 119,5 63 40 63 1/2
510059 63 x 50 x 63 212 106 106 103,6 63 50 63 1/2



TOPENÍ
P
O

T
R

U
B

Í 
A

 P
R

E
S
S
F
IT

IN
K

Y

POTRUBÍ A PRESSFITINKY14
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UZAVÍRACÍ ARMATURA PRESS 

PT 5726  
pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù; 
urèeno pro sanitární rozvody;
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát;
maximální provozní tlak PN10; 
maximální provozní teplota 120°C

D

BB

C

A

F

E G

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

512069 16 x 16 96 48 112 88 16 24 16 5/40
512070 18 x 18 96 48 112 88 18 24 18 5/40
512071 20 x 20 96 48 112 88 20 24 20 5/40
512072 26 x 26 96 48 112 88 26 24 26 5/40

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (O.K.) BALENÍ

512080 16 x 16 x 16 40 63 23 63 16 16 16 24 6/48
512081 18 x 16 x 18 40 63 23 63 16 18 18 24 6/48
512082 20 x 16 x 20 40 63 23 63 16 20 20 24 6/48
512085 20 x 20 x 20 40 63 23 63 20 20 20 24 6/48

ODBOÈOVACÍ KUS PRESS  

PT 5728  
pro napojení potrubí ALPEX rùzných prùmìrù; 
urèeno pro dopojení otopných tìles; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

UZAVÍRACÍ ARMATURA PRESS 

PT 5727 
pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù; 
urèeno pro sanitární rozvody; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

D

BB

C

A

F

E G

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

512073 16 x 16 96 48 84 60 16 24 16 5/40
512074 18 x 18 96 48 84 60 18 24 18 5/40
512075 20 x 20 96 48 84 60 20 24 20 5/40
512076 26 x 26 96 48 84 60 26 24 26 5/40

FF

G

G

CAB B

E

FF

G

G

CAB B

E

PRÙCHOZÍ NÁSTÌNKA PRESS  

PT 5723 
pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid;
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (") BALENÍ

513005 16 x 1/2" F x 16 16 46,5 30 16 16 1/2 10/80
513006 18 x 1/2" F x 18 16 46,5 30 16 18 1/2 10/80
513007 20 x 1/2" F x 20 16 46,5 30 16 20 1/2 10/80
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KONCOVÁ NÁSTÌNKA PRESS LEVÁ  

PT 5725   
pro napojení potrubí ALPEX; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 204; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

B

G

F

C

E

A

G

B

F

G

KÓD TYP ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (") BALENÍ

513008 PT 5725 Levá 16 x 1/2" F 16 46,5 30 16 16 1/2 15/120
513010 PT 5725 Levá 18 x 1/2" F 16 46,5 30 16 18 1/2 15/120
513012 PT 5725 Levá 20 x 1/2" F 16 46,5 30 16 20 1/2 15/120

KONCOVÁ NÁSTÌNKA PRESS  PRAVÁ  

PT 5724  
pro napojení potrubí ALPEX; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD TYP ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (") BALENÍ

513009 PT 5724 Pravá 16 x 1/2" F 16 46,5 30 16 16 1/2 15/120
513011 PT 5724 Pravá 18 x 1/2" F 16 46,5 30 16 18 1/2 15/120
513013 PT 5724 Pravá 20 x 1/2" F 16 46,5 30 16 20 1/2 15/120

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

DESKA PRO UCHYCENÍ NÁSTÌNEK  

AS 1928 
šablona pod nástìnku PRESS; 
materiál - pozinkovaný plech;

POZOR: urèena pouze pro typy PT 5723, PT 5725 levá a PT 5724 pravá

100

153 B

A

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) BALENÍ

510037 100 - 153 mm 191 82 1/40

NÁSTÌNKA PRESS  

PTM 5760  
pro napojení potrubí ALPEX; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

A
C

G

B

F

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) F (mm) G (") BALENÍ

513001 1/2" F x 16 16 47 36,5 16 1/2 20/160
513014 1/2" F x 18 16 46 37,5 18 1/2 15/120
513002 1/2" F x 20 16 46,5 36,5 20 1/2 15/120
513003 3/4" F x 20 19 52,5 37,5 20 3/4 12/96
513004 3/4" F x 26 19 52,5 37,5 26 3/4 10/80
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Pressfitinky pro lisované spoje

NÁSTÌNKA PRESS - S PLASTOVÝM KRYTEM  

PT 5610 
nástìnka PRESS v celoplastovém krytu pro napojení potrubí ALPEX;
materiál - niklovaná mosaz OT 58-PE; 
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

F

A

G

B
KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) F (mm) G (") BALENÍ

500304 1/2" F x 16 103,5 39,5 16 1/2 8/96
500305 1/2" F x 18 103,5 39,5 18 1/2 8/96
500306 1/2" F x 20 103,5 39,5 20 1/2 8/96

NÁSTÌNKA PRESS PRÙCHOZÍ  

PT 5780   
prùchozí nástìnka PRESS pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù; 
materiál: tìlo - niklovaná mosaz OT 58; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

A
A

C

C

D

B

ÿ7

C
F

E

A
A

C

C

D

B

ÿ7

C
F

E

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (") E (mm) F (mm) BALENÍ

510062 1/2" F x 16 16 76 20 1/2 34,5 15,5 10/80
510063 1/2" F x 18 18 76 20 1/2 34,5 15,5 10/80
510064 1/2" F x 20 20 76 20 1/2 34,5 15,5 10/80

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

DOPOJOVACÍ TRUBKA  

PR 702  
dopojovací trubka slou�í k dopojení koncové nástìnky PT 5610 na armaturu;
materiál: trubka - niklovaná mìï; 
tìsnicí krou�ek - EPDM peroxid;
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

D

F

A

B

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) D (mm) F (") BALENÍ

520002 140 mm x 15 x 1/2" M 140 ∅ 15 8 1/2 35/280

MONTÁ�NÍ ŠABLONA PRO NÁSTÌNKU PRESS  

AS 1925  
pro rozteèe 35, 50, 100, 150; 
materiál - pozinkovaný plech;

POZOR: urèena pro nástìnku PT 5610

15
3

30
8

15
4

50

141

38

M
IN

-5

M
A

X
-2

5

10
0

80

76 3850

153

308

154

50

14
1

38

MIN-5

MAX-25

100

80

76

38

50

KÓD BALENÍ

501011 30/360
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KOLENO PRESS S PØIPOJOVACÍ TRUBKOU  

PT 5715  
pro napojení potrubí ALPEX k radiátorovým 
armaturám pomocí svìrného šroubení TR 4430 EK; 
materiál: trubka - niklovaná mosaz OT 58 - Cu; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

C

A

B

E

B

F

G

D

C

A

B

E

B

F

G

D

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

511015 16 x 15 x (170) 165,5 46,5 16 15 150
511016 16 x 15 x (350) 345,5 46,5 16 15 100
511017 16 x 15 x (1100) 1095,5 46,5 16 15 1
511022 18 x 15 x (170) 165,5 46,5 18 15 150
511023 18 x 15 x (350) 345,5 46,5 18 15 100
511024 18 x 15 x (1100) 1095,5 46,5 18 15 1
511025 20 x 15 x (170) 165,5 46,5 20 15 150
511026 20 x 15 x (350) 345,5 46,5 20 15 100
511027 20 x 15 x (1100) 1095,5 46,5 20 15 1

T-KUS PRÙCHOZÍ S PØIPOJOVACÍ TRUBKOU  

PT 5716  
pro napojení potrubí ALPEX stejných prùmìrù k radiátorovým 
armaturám pomocí svìrného šroubení TR 4430 EK; 
materiál: trubka - niklovaná mosaz OT 58 - Cu; 
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304; 
tìsnicí O-krou�ky - EPDM peroxid; 
oddìlovací krou�ek - polykarbonát; 
maximální provozní tlak PN 10; 
maximální provozní teplota 120°C

KÓD ROZMĚR A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) BALENÍ

512077 16 x 15 x (300) x 16 93 46,5 290 25 16 ∅ 15 16 50
512078 18 x 15 x (300) x 18 93 46,5 290 25 18 ∅ 15 18 50
512079 20 x 15 x (300) x 20 93 46,5 290 25 20 ∅ 15 20 50

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  �
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Doplòující informace pro spojování potrubí Alpex s fitinkami typu PRESS

sedlo pro krou�ek
oddìlovací krou�ek s otvory 
pro kontrolu polohy trubky

LISOVÁNÍ PRESSFITINEK

UUPPOOZZOORRNNÌÌNNÍÍ::  

ppoouu��iittíí  èèeelliissttíí  TTYYPPUU  BB  pprroo  rroozzmmììrryy  1166,,  1188,,  2200,,  2266,,  3322  aa  TTYYPPUU  FF  pprroo  rroozzmmììrryy  4400,,  5500,,  6633

Pressfitinky zajiš�ují rychlou a bezpeènou instalaci, díky spojovací technice pou�ívající speciální èelisti, kterými se lisují pressfitinky na
pìtivrstvé polyetylén-hliníkové potrubí.
Tato metoda zaruèuje výborné a dlouhotrvající tìsnicí schopnosti pro tlak i teplotu a zjednodušuje pøipojení potrubí.

POU�ITÉ MATERIÁLY:

Mosazné èásti: mosaz CW 617 N - EN 12165
Tìsnìní: EPDM peroxid - O-krou�ky
Ocelové èásti: nerez �íhaná ocel AISI 304 - lisovací objímka
Plastové èásti: Polykarbonát - oddìlovací krou�ek

PODMÍNKY PRO POU�ITÍ

Maximální provozní teplota 120°C
Maximální provozní tlak PN 10 (10 bar)
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MONTÁ� PRESSFITINEK

�� 55..  OOhhýýbbáánníí  ttrruubbeekk::

Trubka ALPEX mù�e být ohnuta snadno ruènì pøed
nebo po montá�i tvarovky. Pro ohyby menší ne� 
5x vnìjší prùmìr v�dy pou�ijte ohýbací pru�inu 
nebo ohýbaèku. V tomto pøípadì se ohyb trubky
provádí pøed montá�í tvarovky.

�� 11..  OOddssttøøii��eenníí  ((ddììlleenníí))  ttrruubbkkyy::

Trubku odstøihnìte v pravém
úhlu nù�kami na trubky, 
od prùmìru 40 mm pou�ijte
koleèkový øezák.

�� 22..  KKaalliibbrroovváánníí  aa  ooddhhrroottoovváánníí::

Kalibrovaè nasuòte a� na doraz
do trubky a otáèejte, a� je
uvnitø pozorovatelná zkosená
hrana.

�� 33..  MMoonnttáá��  lliissoovvaaccíí  ttvvaarroovvkkyy::

Na zkalibrovanou trubku
nasuòte a� na doraz, pøi
otáèivém pohybu, lisovací
tvarovku. Prùhledový 
oddìlovací krou�ek umo�òuje
vizuální kontrolu polohy
potrubí pøed slisováním.

�� 44..  SSlliissoovváánníí::

Otevøete vedení lisovacích èelistí typ B pro rozmìry
16, 18, 20, 26 a 32 nebo typ F pro rozmìry 40, 50 
a 63 a zalo�te lisovací tvarovku. Lisovací postup
proveïte a� k dotyku lisovacích èelistí, který je 
akusticky signalizován. Po lisovacím postupu 
zkontrolujte vizuálnì prùhledovým oddìlovacím
krou�kem správnost zalisování.

UUPPOOZZOORRNNÌÌNNÍÍ::

NNuuttnnoosstt  ppoouu��iittíí  ooddhhrroottoovvaaccííhhoo  ppøøíípprraavvkkuu  aa  lliissoovvaaccíícchh  èèeelliissttíí  ttyyppuu  BB  pprroo  rroozzmmììrryy  1166,,  1188,,  2200,,  2266  aa  3322  nneebboo  ttyypp  FF
pprroo  rroozzmmììrryy  4400,,  5500  aa  6633  jjee  nneezzbbyyttnnoouu  ppooddmmíínnkkoouu  pprroo  bbeezzcchhyybbnnoouu  iinnssttaallaaccii  ppoottrruubbnníícchh  rroozzvvooddùù  aa  ggaarraannccii  kkvvaalliittyy..

JJee  nneeppøøííppuussttnnéé  zzaammììòòoovvaatt  ppoottrruubbíí  èèii  ffiittiinnkkyy  ss  pprroodduukkttyy  jjiinnýýcchh  vvýýrroobbccùù..

PPooddllee  ddrruuhhuu  iinnssttaallaaccee  jjee  nnuuttnnoo  zzoohhlleeddòòoovvaatt  kkoommppeennzzaaccii  ddééllkkoovvéé  rroozzttaa��nnoossttii  ppoottrruubbíí  AAllppeexx..

JJee  nnuuttnnéé  zzoohhlleeddòòoovvaatt  nnoorrmmyy  aa  ppoo��aaddaavvkkyy  pprroo  vveeddeenníí  ppoottrruubbíí  ssttaavveebbnníímmii  kkoonnssttrruukkcceemmii  aa  jjeehhoo  iizzoolloovváánníí..


