
MegapressGsSC-Contur

Technika vedenia potrubí 
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Lisovacíspojovacísystémslisovanýmispojkami
znelegovanejocele1.0308prečierne,pozinkované,
priemyselnelakovanéapráškovoutechnológioupovrstvené
oceľovérúrypodľaDINEN10255apodľaDINEN10220/
DINEN10216-1,akoajDINEN10220/DINEN10217-1,
plynypodľapracovnéholistuDVGWG260vplynových
inštaláciáchpodľaDVGW-TRGI2008(pracovnýlist
DVGWG600)/DVFG-TRF2012).
■ Zemnýplyn/skvapalnenýplynvplynnejfázenadomáce
akomerčnépoužitie,preskúšanépodľapracovnéholistu
DVGWG5614-B1

 
Lisovanéspojky 
Lisované spojky   Megapress  G  sú z  nelegovanej ocele 1.0308 
s  vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou. 
Všetky veľkosti s   SC-Contur – nedopatrením nezlisované 
spojenia pri  montáži sú  pri plnení zariadenia okamžite 
viditeľné.   SC-Contur je  certifikovaná a  spĺňa požiadavky 
pracovného listu DVGW G  5614-B1, bod  4.4.1, spojky 
s  vynútenou netesnosťou. 
Pri skúškach tesnosti stlačeným vzduchom zaručuje Viega 
rozpoznanie nezlisovaných spojov v  tlakovom rozsahu 
22  hPa – 0,3  MPa. 
 
Označenie 
Žltý bod, žltý obdĺžnik s  nápisom »GAS MOP  5 / GT5« 
 
Tesniaceprvky 
HNBR, žlté 
 
Rozmery 
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); 
D2 (DN50) 
D=vonkajší priemer rúry podľa DIN   EN  10255 
 
Oblastipoužitia 
Zemný plyn/skvapalnený plyn 
Tlakovzdušné zariadenia 
Vykurovací olej 
Nafta 
 
Používanie systému pre  iné ako  popísané oblasti použitia 
a  médiá sa  musí odsúhlasiť so  servisným centrom Viega.
 

Prevádzkovépodmienky 
Inštalácie plynu a  skvapalneného plynu

 ■ prevádzková teplota -20  °C až  +70  °C
 ■ prevádzkový tlak max.  0,5  MPa
 ■ prevádzkový tlak pri  požiadavke HTB  650  °C/30 minút 
max.  0,5  MPa  (5  bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a  nafty
 ■ prevádzková teplota max.  40  °C
 ■ prevádzkový tlak -0,05 až  +0,5  MPa

 
Schválenia

 ■ DVGW reg. č. DG-4550CQ0400
 
Použitielisovacíchnástrojov 
Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí 
v  prvom rade od  bezchybného stavu použitých lisovacích 
prístrojov a  lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných 
spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega 
a  ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami. 
 
Technickéúdaje 
Lisované spojky a  konštrukčné diely sa  kontinuálne optimali-
zujú. V  prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z  a montážne 
rozmery na  webových stránkach www.viega.cz, v  sekcii 
Ke  stažení.
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KódGTIN(GlobalTradeItemNumber,predtýmEAN) 
Číslo GTIN sa  skladá z  konštantného čísla výrobcu 4015211 
a  príslušného šesťmiestneho čísla položky, na  tomto príklade 
 305  611. Zámena posledných šiestich miest za  číslo položky 
dáva kód  GTIN.

Nezáväznécenovéodporúčania:
Viegapredávalenšpecializovanýmveľkoobchodom.Kaž-
dý veľkoobchodmá svoje vlastné podmienky predaja a
systémzľav,ktorýneovplyvníme.Uvedenécenysúpreto
lenodhadomaprepočtommožnýchpredajnýchcienveľ-
koobchodu,naktorénemámežiadnyvplyv.Uvedenéce-
novékalkulácieslúžiaakopomocpreprojektantovodha-
dovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím
systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a
prejednávaveľkoobchodsosvojimizákazníkmiamôžusa
takodnašichodhadovpodstatnelíšiť.Našeodhadycien
neobsahujúdaňzpridanejhodnoty.

F4
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PREHľAD ROZMEROV   MEGAPRESS  G  PRE RúRy

OBLúKy

MegapressG-oblúk90°
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné 
krúžky, oddeľovacie krúžky
model4616

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 739072  57 11,18
20 ¾ 10 739089  57 12,51
25 1 5 739096  57 15,13
32 1¼ 1 739102  57 22,70
40 1½ 1 739119  57 25,67
50 2 1 739126  57 43,19

MegapressG-oblúk90°
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - zásuvný koniec, lisované 
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4616.1

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 739492  57 11,18
20 ¾ 10 739508  57 12,51
25 1 5 739515  57 15,13
32 1¼ 1 739522  57 22,70
40 1½ 1 739539  57 25,67
50 2 1 739546  57 43,19
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MegapressG-oblúk45°
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné 
krúžky, oddeľovacie krúžky
model4626

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 739133  57 12,16
20 ¾ 10 739140  57 13,47
25 1 5 739454  57 16,32
32 1¼ 1 739461  57 21,75
40 1½ 1 739478  57 24,37
50 2 1 739485  57 39,86

MegapressG-oblúk45°
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - zásuvný koniec, lisované 
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4626.1

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 739553  57 11,07
20 ¾ 10 739560  57 12,23
25 1 5 739577  57 14,85
32 1¼ 1 739584  57 21,75
40 1½ 1 739591  57 24,37
50 2 1 739607  57 39,86

T-KuSy

MegapressG-T-kus
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné 
krúžky, oddeľovacie krúžky
model4618

DN D1 D2 D3 balenie artikel RS €
15 ½ ½ ½ 5 739614  57 14,26
20 ¾ ½ ¾ 5 739676  57 21,85
20 ¾ ¾ ¾ 5 739621  57 22,86
25 1 ½ 1 5 739683  57 28,34
25 1 ¾ 1 5 739690  57 30,54
25 1 1 1 5 739638  57 31,22
32 1¼ 1 1¼ 1 739706  57 53,35
32 1¼ 1¼ 1¼ 1 739645  57 50,24
40 1½ 1 1½ 1 739713  57 53,35
40 1½ 1½ 1½ 1 739652  57 55,48
50 2 1 2 1 739720  57 58,15
50 2 1¼ 2 1 739737  57 61,52
50 2 1½ 2 1 739744  57 62,76
50 2 2 2 1 739669  57 67,61

MegapressG-T-kus
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty a  použitie: oceľové rúry podľa DIN   EN  10220/10255
 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
 - lisované pripojenia, závit Rp
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model4617.2

DN D1 Rp D2 balenie artikel RS €
 20 ¾ ½ ¾ 5 739751  57 19,70
 20 ¾ ¾ ¾ 5 739768  57 23,60
 25 1 ½ 1 5 739775  57 22,09
 25 1 ¾ 1 5 739782  57 21,57

NOVÉ 25 1 1 1 5 762872  57 n.p.
 32 1¼ ½ 1¼ 1 739799  57 49,87

NOVÉ 32 1¼ ¾ 1¼ 1 762889  57 n.p.
NOVÉ 32 1¼ 1 1¼ 1 762896  57 n.p.
 40 1½ ½ 1½ 1 739805  57 57,81

NOVÉ 40 1½ ¾ 1½ 1 762902  57 n.p.
NOVÉ 40 1½ 1 1½ 1 762919  57 n.p.
 50 2 ½ 2 1 739812  57 71,98

NOVÉ 50 2 ¾ 2 1 762926  57 n.p.
NOVÉ 50 2 1 2 1 762933  57 n.p.
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PRECHODOVé KuSy/OBLúKy

MegapressG-prechodovýkus
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenie, závit R
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model4611

DN D R balenie artikel RS €
15 ½ ½ 10 738730  57 11,67
20 ¾ ¾ 10 738747  57 12,95
25 1 1 5 738853  57 15,69
32 1¼ 1¼ 1 738860  57 19,19
40 1½ 1½ 1 738877  57 22,51
50 2 2 1 738884  57 30,45

MegapressG-prechodovýkus
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenie, závit Rp
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model4612

DN D Rp balenie artikel RS €
15 ½ ½ 10 738891  57 10,11
20 ¾ ½ 5 738907  57 14,17
20 ¾ ¾ 10 738914  57 11,55
25 1 ¾ 5 738921  57 15,21
25 1 1 5 738938  57 15,05
32 1¼ 1¼ 1 738945  57 17,63
40 1½ 1½ 1 739058  57 20,76
50 2 2 1 739065  57 30,45

NáTRuBKy

MegapressG-nátrubok
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné 
krúžky, oddeľovacie krúžky
model4615

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 738617  57 11,39
20 ¾ 10 738624  57 12,23
25 1 5 738631  57 14,58
32 1¼ 1 738648  57 17,84
40 1½ 1 738655  57 19,87
50 2 1 738662  57 22,79

MegapressG-posuvnáobjímka
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné 
krúžky, oddeľovacie krúžky
model4615.5

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 738679  57 12,65
20 ¾ 10 738686  57 13,91
25 1 5 738693  57 16,80
32 1¼ 1 738709  57 21,15
40 1½ 1 738716  57 24,01
50 2 1 738723  57 28,47
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REDuKCIE

MegapressG-redukčnýkus
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - zásuvný koniec, lisované 
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4615.1

DN1 D1 DN2 D2 balenie artikel RS €
20 ¾ 15 ½ 5 739843  57 14,17
25 1 15 ½ 5 739850  57 18,08
25 1 20 ¾ 5 739867  57 17,50
32 1¼ 20 ¾ 1 739874  57 22,00
32 1¼ 25 1 1 739881  57 13,70
40 1½ 20 ¾ 1 739898  57 23,11
40 1½ 25 1 1 739911  57 24,54
40 1½ 32 1¼ 1 739904  57 22,13
50 2 32 1¼ 1 739928  57 34,40
50 2 40 1½ 1 739935  57 30,09

ŠRóBENIA

MegapressG-pripájaciešróbenie
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenie, závit G
 - kónicky tesniace
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4661

DN D G balenie artikel RS €
20 ¾ 1⅜ 5 739829  57 28,70
25 1 1⅜ 5 739836  57 30,17

KRyTKy

MegapressG-viečko
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - lisované pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4656

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 10 739942  57 14,87
20 ¾ 10 739959  57 15,68
25 1 5 739966  57 17,65
32 1¼ 1 739973  57 19,35
40 1½ 1 739980  57 23,45
50 2 1 739997  57 28,59

PRíRuBy

MegapressG-prírubovýprechod
sSC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľové rúry podľa 
DIN   EN  10220/10255

 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová 
povrchová úprava

 - prírubový prechod, lisované 
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný 
krúžok, oddeľovací krúžok
model4659.5

DN D balenie artikel RS €
15 ½ 1 740009 1 57 49,85
20 ¾ 1 740016 1 57 57,70
25 1 1 740023 1 57 65,58
32 1¼ 1 740030 1 57 64,28
40 1½ 1 740047 1 57 69,89
50 2 1 740054 2 57 86,02

1) pre  použitie s: montážna súprava artikel 494 056
2) pre  použitie s: montážna súprava artikel 494 063

Montážnasúprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: prírubové spojenie

 - oceľ pozinkovaná
Vybavenie
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model2259.7

DN PN M L balenie artikel RS €
25 16 12 65 1 494056  87 19,74

32/50 16 16 70 1 494063  87 30,27

L =  dĺžka
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PRíSLuŠENSTVO
NáRADIE

Značkovač
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: lisovacie spojovacie 
systémy Viega
model2490.1

balenie artikel RS €
 1 606121  74 2,08

Megapress-značkovač
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: oceľová rúra
Upozornenie
Nevhodné na  trvalé označenie!
model4290.1

balenie artikel RS €
 5 750091  74 2,37

PRíSLuŠENSTVO
TESNIACE PRVKy

MegapressG-tesniaciprvok
 - pre následujúce produkty a  použitie: rozvod plynu, rozvody s  vykurovacím olejom, vedenie nafty
 - HNBR
model4687

pre D DN vnútorný Ø s balenie artikel RS €
½ 15 29,3 3,5 10 740061  57 1,68
¾ 20 34,9 3,5 10 740078  57 1,98
1 25 41,7 3,5 10 740085  57 2,07

1¼ 32 52,4 4,5 10 740092  57 2,47
1½ 40 58,3 4,5 10 740108  57 3,39
2 50 70,8 4,7 10 740115  57 4,46

s =  hrúbka steny


