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Podlahové odtoky Advantix systémovy rozmer 145

Podlahové odtoky Advantix st vhodné pre prietok vac¢sich
mnozstiev vody, napr. v nemocniciach, telocvi¢niach
a sprchach plavarni.

Technické charakteristiky
systémovy rozmer 145 mm
vykon odtoku max. 1,7 I/s
menovité svetlosti DN50, DN70 a DN100
privod DN40
velkost rostu 143x143 mm
ro$ty z uslachtilej ocele, ¢. materialu 1.4301 alebo 1.4404
izola¢na priruba (@ 360 mm) na upevnenie izola¢nej pasky
vyberatelny zapachovy uzaver
izola¢na priruba s obrubou pre bezpec¢né upevnenie
spriahnutého utesnenia

Podlahové odtoky Advantix
Kupelfiové odtoky Advantix poskytuji vSetko, €¢omu zodpoveda
uznévany stav odvodriovacej techniky:
preskusané podia DIN EN 1253, kontrolovana kvalita
PP (polypropylén) Setrny k Zivotnému prostrediu a vysoko
kvalitnd uslachtila ocel
uvedené vykony odtoku zodpovedaju vyske vzdutia hladiny
10/20 mm nad rostom (podla DIN EN 1253)

Oblasti pouzitia
ochrana pred poziarom a hlukom
bezné utesnenie
spriahnuté utesnenie
dizajnové a kupeliiové rieSenia

Doélezité pre planovanie a vyber:
potrebny vykon odtoku
vyhotovenie odtokového hrdla — kolmy/vodorovny vyvod
montazne vysky, ktoré su k dispozicii v konstrukcii podlahy
vyber tesniaceho systému - bezné/spriahnuté utesnenie
velkost a vyhotovenie rostu — 143 mm, materidl, dizajn
(rdm ro$tu 153 mm)
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Upozornenie k pouzivaniu
Pouzité materidly s dimenzované na zatazenia domaceho
pouzitia. Z toho vyplyvaju nasledujlce hranice pouzitia:
cez zapachové uzavery sa moze odvadzat iba odpadova
voda bezna v domacnosti, horlica voda iba kratkodobo
do max. 95 °C
nesmu sa pouzivat Ziadne chemickeé Gistiace prostriedky
na odstrariovanie upchani potrubia
Cistenie povrchov sa smie uskuto¢riovat iba pomocou
neagresivnych Cistiacich prostriedkov

Planovaci softvér Viptool

Softvér Viptool vas podporuje pri vybere a zostaveni
jednotlivych produktov zo sortimentu odvodnenia podlahy
Advantix. Asistent automaticky stanovuje podlahovy odtok,
vratane izola¢nej priruby, vySkového vyrovnavacieho kusa,
nastavca a vSetkého dalSieho prislusenstva. Dodato¢ne

ku kusovniku mozno priamo z programu vytlagit vykres

so vSetkymi udajmi. Bezplatny softvér Viptool, ako aj dalSie
informacie najdete na webovych strankach: viega.de/software.
Pretoze je k dispozicii nemecka verzia, v pripade zaujmu
kontaktujte nasich technickych poradcov, ktori vam s
projektovanim ochotne poradia.

Modularny systém a systémovy rozmer

Na to, aby Viega mohla ponukat bezpe¢né rieSenia pre uvedené
pripady pouzitia, vyvinula moduléarny systém s jednoduchou
manipuldciou. V ramci rovnakych velkosti sa mézu vzajomne
kombinovat odtokové telesa, izolacné prislusenstvo, nastavce
a rosty.
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Nezavizné cenové odporucania:

Viega predava len Specializovanym velkoobchodom. Kaz-
dy velkoobchod ma svoje vlastné podmienky predaja a
systém zlav, ktory neovplyvnime. Uvedené ceny su preto
len odhadom a prepoétom moznych predajnych cien vel-
koobchodu, na ktoré nemame ziadny vplyv. Uvedené ce-
nové kalkulacie slizia ako pomoc pre projektantov odha-
dovat pri ich planovani naklady spojené s pouzitim
systémov Viega. Aktudlne predajné ceny vSak uréuje a
prejednava velkoobchod so svojimi zakaznikmi a mozu sa
tak od nasich odhadov podstatne lisit. NaSe odhady cien
neobsahuju dan z pridanej hodnoty.

015211"305611

Kéd GTIN (Global Trade ltem Number, predtym EAN)
Cislo GTIN sa sklada z kon$tantného &isla vyrobcu 4015211
a prislusného Sestmiestneho &isla polozky, na tomto priklade
305 611. Zamena poslednych Siestich miest za &islo polozky
déava kéd GTIN.
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SPRIAHNUTE UTESNENIE
MONTAZNA VYSKA OD 85 MM

Advantix Top-podlahovy odtok

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: spriahnuté utesnenie (v obloZzenych sprchach) s tesniacim
pasom

- nevhodné pre Advantix-nastavbovy prvok model 4994

Vybavenie

izola¢na priruba, zvukoizolacna vystuz, stavebna ochrana, uzatvaracia voda zabezpecena voci

spatnému vzdutiu a moznost prestavenia v rozsahu 35 — 50 mm, moznost Cistenia pripojného

potrubia, nastavec 150x150 mm otoc¢ne a vyskovo nastavitelny, rost uslachtila ocel 1.4301,

zapachovy uzaver vyberatelny, tesniaca manzeta Schliter-KERDI

Technické udaje

trieda zataZenia K=300 kg

vykon odtoku pre vy$ku vzdutia hladiny 10 mm 0,85-1,15 I/s

vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 20 mm 0,9-1,2 I/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dévodu vysokej polohy pripojovacej rirky mozné dostatocné

prekrytie poterom. Toto musi véas zohladnit odborny projektant. Treba naplanovat mozné rieSenie

zo strany stavby tykajlce sa velkosti dlazdic a/alebo pripadného zaliatia epoxidovou Zivicou!

kontrola kvality podia DIN EN 1253

model 4914.21

5'0”’

- DN BH oV balenie artikel RS €
50 85-120 v/ 1 669263 72 170,85
50 85-120 v/ 1 6692702 72 23544

BH = konstrukéna vyska

OV = odtok vodorovny

) nastavec s ramom plast

| 2 nastavec s ramom uslachtila ocel' 1.4404

Advantix Top-kupeliiovy/podlahovy odtok
zakladné teleso
- pre nasledujluce produkty a pouzitie: spriahnuté utesnenie (v obloZzenych sprchach) s tesniacim

pasom
- nevhodné pre Advantix-nastavbovy prvok model 4994
- bez: nastavec

Vybavenie
zasuvny adaptér na pouzitie nastavca 100 alebo 145 mm, izolaéna priruba, zvukoizolaéna vystuz,
stavebna ochrana, uzatvaracia voda zabezpecena voci spatnému vzdutiu a moznost prestavenia
v rozsahu 35 — 50 mm, moznost ¢istenia pripojného potrubia, zdpachovy uzaver vyberatelny,
tesniaca manzeta Schltter-KERDI
Technické udaje
vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 10 mm 0,75-1,15 I/s
vykon odtoku pre vy$ku vzdutia hladiny 20 mm 0,8-1,2 I/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie je z dévodu vysokej polohy pripojovacej rirky mozné dostatoc¢né
[ prekrytie poterom. Toto musi véas zohladnit odborny projektant. Treba naplanovat mozné rieSenie
H zo strany stavby tykajlce sa velkosti dlazdic a/alebo pripadného zaliatia epoxidovou Zivicou!
kontrola kvality podia DIN EN 1253
model 4914.2

DN BH oV balenie artikel RS €
50 85-120 v 1 669 232 72 127,75

BH = konstrukéna vyska
OV = odtok vodorovny
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BEZNE UTESNENIE
MONTAZNA VYSKA OD 0 MM

Vybavenie
Technické udaje

model 4951.1

. DN d
——150
50 50
90-40 70 75
I 70/100
e H1 = vyska
— 1457 H2 = vyska
20
] ;
H1 OK = odtok kolmy
| ¥
1
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T
\
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Advantix-podlahovy odtok

trieda zataZzenia K=300 kg
kontrola kvality podla DIN EN 1253

H2

50
65
85

Podlahové odtoky Advantix systémovy rozmer 145 X3

VO 10 [I/s]
0,65
07
0,9

VO 20 [I/s]
1,5
1,6
1.4

VO 10 = vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 10 mm
VO 20 = vykon odtoku pre vy$ku vzdutia hladiny 20 mm

OK balenie

v
v
v

1
1
1

artikel

557 188
557 195
557 201

RS
72
72
72

izolaéna priruba, nastavec 150x150 mm otoc¢ne a vyskovo nastavitelny, zatka, ram plast, rost
uslachtila ocel 1.4301, zadpachovy uzaver vyberatelny

62,82
62,82
62,82
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BEZNE UTESNENIE
PROTIPOZIARNA OCHRANA R120

Advantix-podlahovy odtok

R 120

zakladné teleso

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: zabudovanie do stropu s triedou poZziarnej odolnosti F30 —
F120 s hrdbkou min. 150 mm

- bez: nastavec

Vybavenie

izolaéna priruba, zapachovy uzaver vyberatelny, zatka

kontrola kvality podia DIN EN 1253

so v8eobecnym stavebnotechnickym schvalenim, schvalenim DIBt Z-19.17-1770
model 4951.20

20

T DN VO 10 [I/s] VO 20 [I/s] OK balenie artikel RS €
min. 50 50 0,65 1,5 v 1 491659 72 274,23
70 0,7 1,6 v 1 491666 72 274,23
L VO 10 = vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 10 mm
) 55.3”_%‘;; L VO 20 = vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 20 mm
l——180-200"—| OK = odtok kolmy

Advantix-potrubna priechodka

R 120

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: polypropylénova rdrka a pripojeny zapachovy uzaver
s uzatvaracou vodou

Vybavenie

kamenna vina, spojovaci kus

so v8eobecnym stavebnotechnickym schvélenim, schvalenim DIBt Z-19.17-1770

model 4923.5

DN balenie artikel RS €
50 1 491673 72 184,88

100-122”J
=

BEZNE UTESNENIE )
PRISLUSENSTVO R120 PRE SPRIAHNUTE UTESNENIE

¥ Advantix-nastavbovy prvok

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: spriahnuté utesnenie (v oblozenych sprchach) s tesniacim
pasom

- nevhodné pre Advantix Top-kupelfiovy/podlahovy odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahovy
odtok model 4914.21

- plast

Vybavenie

stavebna ochrana, tesniaca manzeta Schltiter-KERDI

model 4994
OK balenie artikel RS €
v 1 471064 72 89,67

OK = odtok kolmy

157
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BEZNE UTESNENIE
MONTAZNA VYSKA OD 90 MM

Advantix Top-podlahovy odtok

<) Vybavenie

izola¢na priruba, zatka, uzatvaracia voda zabezpecena voci spatnému vzdutiu a moznost
prestavenia v rozsahu 35 — 50 mm, moznost Cistenia pripojného potrubia, nastavec
150x150 mm otocne a vyskovo nastavitelny, rost uslachtila ocel 1.4301, zapachovy uzaver
vyberatelny

Technické udaje

trieda zatazenia K=300 kg

vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 10 mm 0,95-1,15 I/s

vykon odtoku pre vysku vzdutia hladiny 20 mm 1-1,2 I/s

kontrola kvality podia DIN EN 1253

model 4914.11

DN BH ov balenie artikel RS €
50 90-110 v 1 669 218" 72 109,36
50 90-110 v 1 669 225> 72 173,88

BH = konstrukéna vyska

QV = odtok vodorovny

" nastavec s ramom plast

2 nastavec s ramom uslachtila ocel' 1.4404

BEZNE UTESNENIE
MONTAZNA VYSKA OD 120 MM

Advantix-podlahovy odtok

Vybavenie

izola¢na priruba, nastavec 150x150 mm otoéne a vySkovo nastavitelny, zatka, ram plast, rost
uslachtila ocel' 1.4301, zadpachovy uzaver vyberatelny

Technické udaje

trieda zatazenia K=300 kg

kontrola kvality podia DIN EN 1253

model 4955.1
DN VO 10 [I/s] VO 20 [I/s] ov balenie artikel RS €
70 0,6 1,1 v 1 557164 72 62,82
100 1.2 1,7 v 1 857171 72 62,82

VO 10 = vykon odtoku pre vySku vzdutia hladiny 10 mm
VO 20 = vykon odtoku pre vySku vzdutia hladiny 20 mm
OV = odtok vodorovny
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BEZNE UTESNENIE - "
PIVNICNE ODTOKY, MONTAZNA VYSKA OD 155 MM

796

Kellermeister-pivniény odtok
Vybavenie

odtokova rirka bo¢nd, nastavec 150x150 mm otocny, rost plast sivy, zapachovy uzaver

vyberatelny, sitkova viozka
Technické udaje
trieda zatazenia K=300 kg

vykon odtoku (podla DIN EN 1253) 1,6 I/s

Upozornenie

Dodato¢na moznost pritoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodato¢nej pripojke sa na
ozna¢enom mieste pilkou vyreZe jeden otvor a pouzije pripojovaci kus)!

kontrola kvality podla DIN EN 1253
model 4956

DN
100

Kellermeister-pivnicény odtok
- bez: zapachovy uzaver
Vybavenie

balenie
10

odtokova rirka kolma, nastavec 150x150 mm otocny, rost plast sivy

Technické udaje
trieda zatazenia K=300 kg

vykon odtoku (podia DIN EN 1253) 4,5 I/s

Upozornenie

Dodato¢na moznost pritoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodato¢nej pripojke sa na
oznacenom mieste pilkou vyreZe jeden otvor a pouzije pripojovaci kus)!

model 4956.4

DN
100

Kellermeister-rost

- plast

Technické udaje

trieda zataZenia K=300 kg
model 4956-551

Kellermeister-pripojovaci kus

- pre pouzitie s nasledujucimi
produktmi: Kellermeister-pivni¢ny
odtok model 4956, 4956.4

model 4997

150

balenie
1

balenie
1

balenie

6
6

artikel
106 003

artikel
148 607

artikel
147 495

artikel

130 268
140 175

RS
72

RS

RS
72

RS

72
72

27,38

34,87

9,71

17,43
17,43
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BEZNE UTESNENIE
PRISLUSENSTVO

@ Advantix-nastavbovy prvok

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: spriahnuté utesnenie (v oblozenych sprchach) s tesniacim
pasom

- nevhodné pre Advantix Top-kupelfiovy/podlahovy odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahovy
odtok model 4914.21

- plast

Vybavenie

stavebna ochrana, tesniaca manzeta Schltter-KERDI

model 4994
OK balenie artikel RS €
v 1 471064 72 89,67

OK = odtok kolmy

e,
| ;

140
110

457

Advantix-nastavbovy prvok

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: spriahnuté utesnenie (v oblozenych sprchach) s tesniacim
pasom

- nevhodné pre Advantix Top-kupelfiovy/podlahovy odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahovy
odtok model 4914.21

- plast

Vybavenie

stavebna ochrana, excentricky ram uslachtila ocel 1.4404 nastavitelny do stran az do 15 mm,

vyskové prestavenie do 20 mm, tesniaca manzeta Schltter-KERDI

model 4994.1

balenie artikel RS €
1 489045 72 173,10

157

Advantix-izola¢na priruba

- pre nasledujlce produkty a pouzitie: podlahovy odtok, spriahnuté utesnenie (v oblozenych
sprchach) s tesniacim pasom

- pre pouzitie s nasledujucimi produktmi: Advantix-nastavbovy prvok model 4996.1

- polymérovy beton

Vybavenie

stavebna ochrana, poterova vystuzna siet zaliata, manzeta zo sklenej tkaniny

model 4954

balenie artikel RS €
1 288624 72 256,86

* = dodavka len do vycerpania skladovych zasob
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< Advantix-izolaéna priruba

5l€) - pre nasledujuce produkty a pouzitie: kipelfiovy odtok, spriahnuté utesnenie (v oblozenych
sprchach) s tesniacim pasom

- pre pouzitie s nasledujlcimi produktmi: Advantix-nastavbovy prvok model 4996.1

- polymérovy betén

Vybavenie

stavebna ochrana, excentricky ram uslachtila ocel' 1.4404 nastavitelny do stran az do 15 mm,

vyskové prestavenie do 20 mm, poterova vystuzna siet zaliata, manzeta zo sklenej tkaniny

model 4954.1

balenie artikel RS €
1 489014 72 344,15

* = dodavka len do vy&erpania skladovych zasob

L ¥_. ol I
1[Ol=160"=l0)1 470
L 1.4 -1

Advantix-nastavbovy prvok oK balenic  artikel RS €
Vybavenie
izolagna priruba, zatka, tesnenie v 1 285128 72 34,54

spéatného toku OK = odtok kolmy
model 4996.1

Advantix-vyskovy vyrovnavaci kus balenie artikel RS €

a pouzitie: vySkové vyrovnanie 6 112707 72 15,76
v rozsahu 45 — 100 mm

Vybavenie

tesnenie spatného toku

model 4996

Advantix-izola¢na suprava

- pre nasledujlce produkty a pouzitie: spojenie zvaranim hortcou Zivicou alebo zvaranim
otvorenym ohriom, Advantix - nastavbovy prvok, podlahovy odtok

- uSlachtila ocel nehrdzavejuca

Vybavenie

tesniaca manzeta EPDM 500x500 mm, vloZzka zo skleného vlakna, bitimenova spodna vrstva,

svorny krazok

Upozornenie

Treba dodrzat predpisy vyrobcu!

Vyrobok znacky ,,PHOENIX® (Resitrix Classic hrdbka 3,1 mm)!

preskisané podla DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4998.3

balenie artikel RS €
6 125530 72 65,61
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Advantix-tesniaca manzeta

- pre nasledujuce produkty a pouzitie: spojenie zvaranim hordcou Zivicou alebo zvaranim
otvorenym ohriom, Advantix - nastavbovy prvok, kipelfiovy odtok, balkénovy/terasovy odtok

- EPDM

- bez zmakéovadla

Vybavenie

vloZka zo skleného vlakna, bitimenova spodna vrstva polymérom modifikovana

Upozornenie

Treba dodrzat predpisy vyrobcu!

Vyrobok znacky ,,PHOENIX* (Resitrix Classic hribka 3,1 mm)!

preskusané podla DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39

5002

—i 100/150°

pre @ odtoku L B balenie artikel RS €

100 500 500 1 588342 72 28,56

145 500 500 1 588656 72 28,56
L = dizka
B = Sirka
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VYBAVENIE )
NASTAVCE, NASTAVEC S RAMOM

Advantix-nastavec
Vybavenie
ram plast, rost uslachtila ocel 1.4301 tahand, tesnenie spatného toku

800

1457

e
Dmaoonﬂ
G

Technické udaje
trieda zatazenia K=300 kg
model 4922.5

L

150
150
L = dizka
B = Sirka
H = vyska
" nepriskrutkovany
2 priskrutkovany

Advantix-nastavec
Vybavenie

Technické udaje
trieda zataZzenia K=300 kg
model 4922.6

L

150
150

L = dizka

B = Sirka

H = vyska

" nepriskrutkovany
2 priskrutkovany

Advantix-nastavec

protisklzovy povrch

- protisklzova trieda R11/B,
priskrutkovany

Vybavenie

150
150

150
150

ram uslachtila ocel 1.4404, rost

uslachtila ocel 1.4404 tahana, tesne-

nie spatného toku
Technické udaje

trieda zatazenia K=300 kg
model 4933.7

Advantix-nastavec

protiskizovy povrch

- protisklzova trieda R13/C,
priskrutkovany

Vybavenie

rdm uslachtila ocel 1.4404, rost
uslachtila ocel' 1.4404 masivna,

tesnenie spatného toku
Technické udaje

trieda zataZenia L=1500 kg
model 4933.71

Advantix-nastavec
- priskrutkovany
Vybavenie

tesnenie spatného toku
Technické udaje

trieda zatazenia L=1500 kg
model 4922.7

ram uslachtila ocel 1.4404, rost
uslachtila ocel' 1.4404 masivna,

H balenie artikel RS
5 1 555498' 72
) 1 5555042 72

ram uslachtila ocel 1.4404, rost uslachtila ocel 1.4301 tahana, tesnenie spatného toku

H balenie artikel RS
5 1 555511" 72
5 1 555 528> 72

L B H balenie artikel RS
150 150 5 1 560 775 72
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

L B H balenie artikel RS
150 150 5 1 560 782" 72
L = dizka
B = Sirka
H = vyska
* = dodavka len do vy&erpania skladovych zasob

L B H balenie artikel RS
150 150 5 1 555 535 72
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

44,13
48,89

111,99
115,98

193,63

352,77

180,44
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Advantix-nastavec pre renovacie L B H balenie artikel RS €
- pre nasledujuce produkty
a pouzitie: zabudovanie do novej 150 150 5 1 627072 72 121,26
dlazby na stary odtok L = dizka
Vybavenie B = &irka
ram uslachtila ocel 1.4404, rost H = vyska
uslachtila ocel' 1.4301
Technické udaje
trieda zatazenia K=300 kg
model 4922.9
CEUEILIEE GRS ETRE L B H balenie artikel RS €
- uzatvaratelny
Vybavenie 150 150 5 1 648 169* 72 191,05
ram uslachtild ocel 1.4404, krycia L = dizka
doska uslachtila ocel 1.4404 B = &irka
zoskrutkovana, tesnenie spatného 1 _ yyska
toku

s * = dodavka len do vycerpania skladovych zasob
Technické udaje

trieda zatazenia L=1500 kg

model 4922.71

Advantix-nastavec s ramom L B balenie artikel RS €
- pre nasledujlce produkty
a pouzitie: Advantix-rost 150 150 1 534523 72 14,47
143x143 mm L = dizka
Vybavenie B = &irka
ram plast, tesnenie spatného toku
model 4922.4

Advantix-nastavec s ramom L B balenie artikel RS €

- pre nasledujluce produkty
a pouzitie: Advantix-rost 150 150 1 489038 72 72,56
143x143 mm L = dizka

Vybavenie B = &irka

ram uslachtila ocel 1.4404, tesnenie

spatného toku

model 4949.3

Advantix-ram pre renovacie L B balenie artikel RS €
- pre nasledujuce produkty
a pouzitie: zabudovanie do novej 50 50 i e 78,48
dlazby na stary odtok L = dizka
- uslachtila ocel' 1.4404 B = Sirka
model 4949.5

paantRl layecE o ) balenie artikel RS €

- pre nasledujuce produkty
a pouzitie: Advantix-rost okruhly 185 1 586409 72 66,39
@145 mm

Vybavenie

ram uslachtila ocel 1.4404, tesnenie

spatného toku

model 4963

Z==x Advantix-ram pre renovacie o balenie artikel RS €
- pre nasledujluce produkty
a pouzitie: zabudovanie do novej 155 1 627058 72 70,12
dlazby na stary odtok
- uslachtila ocel' 1.4404
model 4963.5
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Advantix-excentricka tvarovka

- pre pouzitie s nasledujucimi produktmi: Advantix-izolaéna priruba model 4954, Advantix-nastav-
bovy prvok model 4994, Advantix Top-klpelfiovy/podlahovy odtok model 4914.2, Advantix Top-
podlahovy odtok model 4914.21

- plast

Vybavenie

excentricky ram uslachtila ocel 1.4404 nastavitelny do stran aZz do 15 mm, vyhotovenie okruhle,

vyskové prestavenie do 20 mm

model 4954.8

balenie artikel RS €
1 586 324" 72 111,67

* = dodavka len do vy&erpania skladovych zasob

Advantix-excentricka tvarovka

- pre pouzitie s nasledujtcimi produktmi: Advantix-izolaéna priruba model 4954, Advantix-nastav-
bovy prvok model 4994, Advantix Top-kupelfiovy odtok model 4914.20, Advantix Top-kupelfiovy/
podlahovy odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahovy odtok model 4914.21

- plast

Vybavenie

excentricky ram uslachtila ocel' 1.4404 nastavitelny do stran az do 15 mm, vyhotovenie Stvorcove,

vySkové prestavenie do 20 mm

model 4954.9

balenie artikel RS €
1 489052 72 111,67

VYBAVENIE
ROSTY Z USLACHTILEJ OCELE

—— Advantix-rost . .
V2l - usfachtilé ocel 1.4301 I I i e Es S €

é‘é"é;’ - tahany 143 143 5 1 554 040" 72 29,27
= Technické udaje 143 143 5 1 554 8592 72 37,57
trieda zatazenia K=300 kg L = dizka
model 4933.4 B = &irka
H = vyska

" nepriskrutkovatelné
2 priskrutkovatelny

Advantix-rost ! "

_ usiachtila ocel 1.4404 L B H balenie artikel RS €
- masivny 143 143 5 1 534486 72 149,24
Vybavenie L = dizka

otvory pre skrutky, skrutky B = &irka

Technické udaje H = vyska

trieda zatazenia L=1500 kg

model 4933.2

Advantix-rost f :

- U&lachtila ocel 1.4404 L B H  balenie artikel RS €
- tahany, protiskizova trieda R11/B 143 143 5 1 560751 72 14345
Vybavenie L = dizka

otvory pre skrutky, skrutky B = &irka

Technické udaje H = vyska

trieda zataZenia K=300 kg

model 4933.6

sﬂ;’t‘;‘:;:’z‘;’v";:mvrch L B H balenie artikel RS €
- uslachtila ocel' 1.4404 143 143 5 1 560768 72 279,18
- masivny, protiskizova trieda R13/C | _ gjzka

Vybavenie B = &irka

otvory pre skrutky, skrutky H = vyska

Technické udaje
trieda zatazenia L=1500 kg
model 4933.61
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i Advantix-krycia doska
7 / - ulachtil ocel 1.4404
- masivny

Vybavenie

otvory pre skrutky, skrutky
Technické udaje

trieda zataZenia L=1500 kg
model 4933.21

VYBAVENIE
ROSTY VISIGN

Advantix-rost

Visign RS1

- pre pouZitie s nasledujucimi
produktmi: Advantix-nastavec
s ramom artikel 488 994, 489 038

- uslachtila ocel 1.4301

- masivny

Vybavenie

vtokovy vzor laserovany, povrch

matny

model 4929.1

Advantix-rost

/== / . s
'é’:}?ﬁ / Visign RS2
£ /' / - pre pouzitie s nasledujucimi

produktmi: Advantix-nastavec

s ramom artikel 488 994, 489 038
- uslachtila ocel 1.4301
- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch
matny
model 4929.2

- Advantix-rost
==
w ? / Visign RS3
N N o . e
% / pre pouZzitie s nasledujucimi

produktmi: Advantix-nastavec

s ramom artikel 488 994, 489 038
- uslachtila ocel 1.4301
- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch
matny
model 4929.3

Advantix-rost

Visign RS4

- pre pouzitie s nasledujtcimi
produktmi: Advantix-nastavec
s ramom artikel 488 994, 489 038

- uslachtila ocel 1.4301

- masivny

Vybavenie

vtokovy vzor laserovany, povrch

matny

model 4929.4

L B H balenie artikel RS
143 143 5 1 648 183* 72
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

* = dodavka len do vy€erpania skladovych zasob

L B H
143 143
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

balenie artikel RS
1 492328 72

(&)

L B H
143 143
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

balenie artikel RS
1 492335 72

(&)

L B H
143 143
L = dizka
B = Sirka
H = vyska

balenie artikel RS
1 492342 72

(&}

L B H
143 143 5 1
L = dizka
B = $irka
H = vyska

balenie artikel RS
492359 72

Podlahové odtoky Advantix systémovy rozmer 145 X3

€
130,65

154,90

€

154,90

154,90

154,90
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ix-ro$ 2,
Advantix-rost Z),

W

Visign RS5 =7/
- pre pouzitie s nasledujlcimi produktmi: Advantix-nastavec s .
s ramom model 4949.3 P € o ldesigHlaa
- jednovrstvové bezpeénostné sklo (ESG)
Vybavenie
kruh uslachtila ocel
model L B H vyhotovenie balenie artikel RS €
4976.20 143 143 5 sklo Cire/ 1 617134 90 407,68
svetloSedé
4976.21 143 143 5) sklo &ire/Gierne 1 617158 90 407,68
L = dizka
B = Sirka
H = vy3ka

Advantix-rost

Visign RS11

- pre pouzitie s nasledujlcimi produktmi: Advantix-nastavec s ramom model 4963  icocumes  eian
- uslachtila ocel 1.4301

SosivERr 207 B

- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch matny
model 4963.1
(0] H balenie artikel RS €
145 5 1 586669 72 154,90
H = vyska
Advantix-rost
Visign RS12
- pre pouzitie s nasledujucimi produktmi: Advantix-nastavec s rAmom DESINPRES  Gerign.
model 4963 e
- uslachtila ocel 1.4301
- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch matny
model 4963.2
4] H balenie artikel RS €
145 5 1 586 676" 72 154,90
H = vyska

* = dodavka len do vycerpania skladovych zasob

Advantix-rost

Visign RS13

- pre pouzitie s nasledujucimi produktmi: Advantix-nastavec s ramom model 4963
- uslachtila ocel 1.4301

DESIGNPREIS
2008

- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch matny
model 4963.3
(0] H balenie artikel RS €
145 5 1 586 683" 72 154,90
H = vyska

* = dodavka len do vycerpania skladovych zasob



Podlahové odtoky Advantix systémovy rozmer 145 X3

Advantix-rost

Visign RS14

- pre pouzitie s nasledujicimi produktmi: Advantix-nastavec s ramom model 4963 oo boion'
- udlachtila ocef 1.4301 "

SomivERr 207 W

- masivny
Vybavenie
vtokovy vzor laserovany, povrch matny
model 4963.4
9] H balenie artikel RS €
145 5 1 586 690* 72 154,90
H = vyska

* = dodavka len do vy€erpania skladovych zasob

Advantix-rost 5
Visign RS15 ‘é
- pre pouzitie s nasledujucimi produktmi: Advantix-nastavec vesonRErs  Gesan .
s rimom model 4963 e N € dotldesigRlaian
- jednovrstvové bezpecnostné sklo (ESG)
Vybavenie
kruh uslachtila ocel
model 4] H vyhotovenie balenie artikel RS €
4976.40 145 5 sklo cire/svetlosedé 1 617172 90 407,68
4976.41 145 5 sklo &ire/Eierne 1 617 196 90 407,68
H = vyska
* = dodavka len do vycerpania skladovych zasob
VYBAVENIE
PRISLUSENSTVO
Advant'ix-vf(é.klovy vyrovnavaci kus balenie artikel RS €
- pre nasledujuce produkty
a pouzitie: vySkové vyrovnanie 6 112707 72 15,76
v rozsahu 45 — 100 mm
Vybavenie
tesnenie spatného toku
model 4996
Advantix_-vf(ékovy vyrovnavaci kus DN balenie artikel RS €
Vybavenie
tesnenie spatného toku, privod 40 1 159030 72 27,98
DN40
model 4957
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Advantix-svorny kruzok selErts |emdal RS
- pre nasledujuce produkty
a pouzitie: Advantix - nastavbovy 1 141714 72
prvok, podlahovy odtok
- sUcastou vybavy nie je:
Advantix-tesniaca manzeta
model 4948.39
- uSlachtila ocel nehrdzavejuca
275 Vybavenie
Hﬁg;’ O-kruzok, upeviovacie skrutky
model 4998.2

hlavou
- pre nasledujice produkty S 10 2 1 563387 72
a pouzitie: nastavec a rost L = dizka

uslachtila ocel ks = pocet v stprave
model 4933.8

g Suprava skrutiek so zapustnou M L S balenie artikel RS

g,l;) ) EDRHEE D balenie artikel RS
- pre pouzitie s nasledujticimi 1 563394 72
produktmi: stprava skrutiek
so zapustnou hlavou
model 4933.8
model 4933.81

Advanticsitrovolviozkajy pre @ odtoku balenie artikel RS
- pre pouzitie s nasledujucimi
produktmi: Advantix-podlahovy 150 1 648145 72
odtok model 4951.1, 4955.1,
Advantix Top-podlahovy odtok
model 4914.11
model 4923.1

Odtokovy oblik 45° DN

it balenie artikel RS
(' - lepitelny
’ model 4973.98 50 1 680626 90
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11,19
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