pre prevadzku zavislu alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

ATAG

SX3BB10W

SX5BB10W

Samostatny kotol * Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
ucinnost’ podla EN677 - 109,2%

TX3BD10W

Kombinovany kotol * Vhodny pre menSie objekty a rodinné domy
ucinnost’ podl'a EN677 - 109,2%

[A-Pump inside]

Volitel'né prislusenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid’ prisluSenstvo MaR
e Snimac teploty zasobnika TV QAZ36.522/109

Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca Zivotnost a pomer ceny a UZitkovej hodnoty.
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pre prevadzku zavislu alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

ATAG

TX4BF10W

Kombinovany kotol * Vhodny pre menSie objekty jednogeneracné rodinné domy A
ucinnost’ podl'a EN677 - 109,6% . .
Kotol A244EC pouziva pri ohreve teplej uzitkovej vody treti
vymennik tepla, ktory vyfukovym plynom dodato¢ne odobera
teplo a zostatkovi energiu, ktora zvycajne unika kominom,
vyuziva na predohrev teplej vody. Ziadny iny sériovo vyrabany
kombinovany kotol s porovnatePnymi parametrami nedokazZe Vv
sucasnosti dosiahnut’ vykonové hodnoty ohrevu pitnej vody 14,3
I/min. (45°C). Ked’ze tepla vodu dokaZe dodat’ tiez nezvycajne
rychlo, otvara v tejto triede nové dimenzie komfortu.
PredovSetkym Vv oblasti budov hraji dlhodobé prevadzkové
naklady rozhodujicu tlohu. Tu méze ATAG A244EC naplno
prejavit’ svoje schopnosti. Jeho spotreba plynu je fascinujica
predovsetkym pri ohreve teplej tzitkovej vody. Treti vymennik
tepla pri ohreve uzitkovej vody dodato¢ne odobera spalinam teplo
a zostatkovi energiu, ktora zvycajne unika kominom, vyuZiva ju
na predohrev teplej wuzitkovej vody. Tento ,,Downstream*
vymennik je vyrobeny z uslachtilej ocele a umozZiuje zniZenie
teploty spalin aZ na ve’mi nizkych 26°C.

[A-Pump inside]

VoliteI'né prisluSenstvo: e externy priestorovy termostat - vid prislusenstvo MaR

Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,

. . Zivotnost' a pomer ceny a Uzitkovej hodnoty.
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca ¢ . J .
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Volitel'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid’ prisluSenstvo MaR
e expanzna nadoba -vel'kost’ podl'a objemu vody v systéme,

obrazok polozka 2

Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,

o g o Zivotnost a pomer ceny a uzitkovej hodnoty.
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca
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ATAG

o _ -

PrisluSenstvo

AT _-.
AN i L

A
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pre prevadzku zavislu alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

ATAG

TA3BA10W
i , * Jdealne kompaktné a ekonomické rieSenie pre rodinné domy s
Kombinovany kotol 25kW o >
vacSou spotrebou TV
ucinnost’ podl'a EN677 - 109,7%
TA5BB10W
. ) * Jdealne kompaktné a ekonomické rieSenie pre vicsie rodinné
Kombinovany kotol 38kW . >
domy s vel’kou spotrebou TV
ucinnost’ podl'a EN677 - 109,1%
[A-Pump inside]

VoliteI'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR
e Snimac vonkajsej teploty ARV1215U

>, . y .y . . Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu
e cxpanzna nadoba -velkost’ podl'a objemu vody v systéme kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,

g ;. Zivotnost' a pomer ceny a uzitkovej hodnoty.
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca - . ! .
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pre prevadzku zavislu alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

ATAG

SA3BF20W

* Idedlne kompaktné a ekonomické rieSenie pre rodinné domy s

Samostatny kotol 25kW .
Y ou spotrebou TV

ucinnost’ podl'a EN677 - 109,7%

[A-Pump inside]

SASBF20W

* Jdedlne kompaktné a ekonomické rieSenie pre vicsie rodinné

Samostatny kotol 38kW
Y domy s vel’kou spotrebou TV

ucinnost’ podl'a EN677 - 109,1%

VoliteI'né prislusenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid’ prisluSenstvo MaR

e Snimac vonkajsej teploty ARV1215U .
o . . . . . Siesty rok v rade vitaz spotrebitel'ského testu
e cxpanzna nadoba -vel'kost’ podla objemu vody v systéme kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,

. . Zivotnost' a pomer ceny a UZitkovej hodnoty.
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca - . ! .
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pre prevadzku zavislu alebo nezavisli na vzduchu v miestnosti

SA7BB20W

* Vhodny pre vicsie systémy UK s moZnost'ou kaskadneho

Samostatny kotol 51kW .
Y radenia kotlov

ucinnost’ podla EN677 - 109,3%

&

[A-Pump inside]

SA8BB20W

* Vhodny pre vicsie systémy UK s moznost'ou kaskadneho

Samostatny kotol 60kW .
Y radenia kotlov

ucinnost’ podla EN677 - 109,3%

&

[A-Pump inside]

VoliteI'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid' prisluSenstvo MaR
e Snimac vonkajsej teploty ARV1215U

e cxpanzna nadoba -vel'kost’ podla objemu vody v systéme  Siesty rok v rade vitaz spotrebitelského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,

. o Zivotnost a pomer ceny a uzitkovej hodnoty.
Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca
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Volite'né prislusenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid’ prislusenstvo MaR

e Snimac vonkajsej teploty ARV1215U

e expanzna nadoba -vel'kost podl'a objemu vody v systéme,

rade vitaz spotrebitelského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,
Zivotnost a pomer ceny a uzitkovej hodnoty.

obrazok polozka 2

Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca
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VoliteI'né prisluSenstvo: @ externy priestorovy termostat - vid prisluSenstvo MaR

e Snimac vonkajsej teploty ARV1215U

e cxpanzna nadoba -velkost’ podl'a objemu vody v systéme,

rade  vitaz spotrebitel'ského testu
kvality a vitaz ceny za inovativnost, kvalitu,
Zivotnost a pomer ceny a Uzitkovej hodnoty.

obrazok polozka 2

Pozn: * TOZ - technicko-obchodny zastupca
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ATAG

o _ -

PrisluSenstvo

AT _-.
AN i L

A
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kompatibilné prisluSenstvo MaR ku kotlom série A a série Q

Inteligentny priestorovy termostat, dotykovy displej, tyZd.casovy
program + nezavisly program pre pripravu TV, napajanie 250V~

Vhodny tam, kde sa vyZaduje nekomplikované ovladanie a
atraktivny pomer cena/vykon.

Vhodny tam, kde sa vyZaduje nekomplikované ovladanie a
atraktivny vzhlad.

Vhodny tam, kde sa vyZzaduje nekomplikované ovlidanie a
atraktivny vzhPad a bezdrétové pripojenie ku kotlu.

TEPO01.B
Vhodny tam, kde sa vyZaduje riadenie teploty tyZdennym
programom, atraktivny vzhlad.

TEPO01.BR

Vhodny tam, kde sa vyZaduje riadenie teploty tyZdennym
programom, atraktivny vzhl’ad a bezdrotové pripojenie ku kotlu.

Vhodny tam, kde potrebujeme umiestnit’ termostat mimo
referenénej miestnosti
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kompatibilné prisluSenstvo MaR ku kotlom série A a série Q

ATAG

TEPO01.0T
5°C-35°C

gopanTharm"

ARV1215U
c Pre zapojenie do kotlov série Q.
AlIAG

ARZ0055U

Pre zapojenie do kotlov série A.

AlAG
SSTK10K.2
j
\Q Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2

HPOH230-A

Vhodné pre riadenie TV v externych ziasobnikoch TV od inych
vyrobcov s pouzitim kompatibilného 3-cestného ventilu

Vhodné pre riadenie TV v externych ziasobnikoch TV od inych

vyrobcov s pouzitim kompatibilného 3-cestného ventilu

Vhodné pre riadenie TV v externych zasobnikoch TV od inych
vyrobcov. Pre sériu Q v kombinacii s pohonom VC2010ZZ00
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kompatibilné prislusenstvo MaR ku kotlom série A a série Q

AG1MQO05U

Kaskadovy a okruhovy regulator ATAG. Pouziva sa v pripade
inStalacie s viacerimi vykurovacimi okuhmi.

AF1MQO5U

Kaskadovy a okruhovy regulator ATAG. PouZiva sa v pripade
inStalacie s viacerimi vykurovacimi okuhmi.

AB11Q05U

———— 11

montazna sada sliZi na inStalaciu okruhového regulatora do
riadiaceho panelu kotlov série Q

AA10Q05U

— montazna sada slizi na inStalaciu okruhového regulatora na stenu

AG1BQO5U

AVB0605U

\Qi Pre zapojenie do okruhového regulitora ATAG MadQ

S4363400

?— Pre zapojenie do okruhového regulatora ATAG MadQ

TC UNI2

Okruhovy regulator. Pouziva sa v pripade inStalicie s jednym
kotlom a viacerimi vykurovacimi okuhmi.
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ATAG

Set Albatros 2 A

okruhovy regulator pre riadenie kotla, 1x ¢erpadlovy okruh, 1x
zmieSavaci okruh, priprava TV

okruhovy regulitor pre riadenie kotla, 1x ¢erpadlovy okruh, 2x
zmieSavaci okruh, priprava TV

AVS 75.390/109

=
L |

Rozsirovaci modul pre Regulatory Albatros 2

Izbovy pristroj pre RVS..., kiirenie, Kablové pripojenie BSB,

Izbovy pristroj pre RVS...,snima¢ teploty, Kablové pripojenie
BSB, podsvieteny display

Izbovy pristroj pre RVS..., kirenie, radiové pripojenie BSB,
jednoduchy display

QAAT78.610/501

Izbovy pristroj pre RVS..., kirenie, radiové pripojenie BSB,
multifunkény display
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ATAG

SSTV1K
. Vhodny pre ekvitermicku regulaciu ku kotlom Atag série A a
regulatory Albatros 2
SSTP10K
. Vhodny pre reguliatory Atag a Albatros 2
SSTK10K.2
\Qi Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2
SSTK10K.6
\Qi Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2
SSTK10K.2M

*Qi Vhodny pre kotly Atag a regulatory Albatros 2

SXP45.10-1.6/230

‘ ’ 3 cestny zmieSavaci ventil VXP459.10 1.6 + servopohon SSB31

SXP45.15-2.5/230

4 ‘ 3 cestny zmieSavaci ventil VXP459.15 2.5 + servopohon SSB31

SXP45.20-4/230

4 g 3 cestny zmieSavaci ventil VXP459.20 4 + servopohon SSB31

SXP45.25-6/230

4 i 3 cestny zmieSavaci ventil VXP459.25 6.3 + servopohon SSB31
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ATAG

AVS71.390/109
.._. Modul radieovej komunikacie Siemens Albatros 2
AVS13.399/101
Sada vonkajSieho snimaca s radiovym vysielacom Siemens
— Albatros 2
AVS14.390/101
Radiovy opadova¢ Repeater pre prediZenie dosahu radiovej
komunikacie
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ATAG

Flamcovent Clean ZdruzZeny odkalova¢ s odplynenim
FLAMCO

Flamcoclean Odkalovaé
FLAMCO

®

Flamcovent Odplyriovad
FLAMCO

&

Flamcovent Clean Smart ZdruZzeny odkalovac s odplynenim
FLAMCO

t.

Flamcoclean Smart Odkalovaé
FLAMCO

>

Flamcovent Smart Odplynovaé
FLAMCO

»

Contraflex Membranova tlakova expanzna nadoba, max prevadzkovy tlak 3
FLAMCO
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ATAG

potrubie Priame koncentrické spalinové potrubie PPS/ALU 080/125
Cox Geelen

2]

Koleno 87° Koleno koncentrické PPS/ALU 080/12
Cox Geelen

=

Koleno 45° Koleno koncentrické PPS/ALU ©80/125
Cox Geelen

(L
S

Revizny kus priamy 45° Priamy revizny kus - koncentricky PPS/ALU ©80/125
Cox Geelen

h

“

Prechod cez strechu Prechod cez strechu - koncentricky PPS/ALU @80/125
Cox Geelen

potrubie Priame koncentrické spalinové potrubie PPS 080
Cox Geelen

Koleno 45° Koleno PPS 080
Cox Geelen

Koleno 87° Koleno PPS 080
Cox Geelen
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ATAG

Kryt komina Kryt komina HDPE 080
Cox Geelen

Ploché prekrytie Prekrytie stre$nej krytiny plochej strechy - ALU
Cox Geelen

>

Sikmé prekrytie Prekrytie stresnej krytiny Sikmej strechy 25°- 45° - ALU
Cox Geelen

-

DFL080KU
ATA -

Vhodny pre osadenie na vSetky kole ATAG, pripojenie DN 80,

umiesniuje sa na prirubu nasavania vzduchu na vrchnej strane
kotla.

S4323410

Pouziva sa pri oddelenom vedeni privodu spal’ovacieho vzduchu a
odvodu spalin na kotloch série A. Kotle série Q su automaticky
dodavané s touto upchavkou.
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kaskadova hydraulicka sada Hydrulicka sada s anuloidom pre kaskadové zapojenie kotlov
Atag

I i f i Pre kotly Q51S a Q60S

Anuloid Anuloid - povinné prislusenstvo pre kotly Q51S a Q60S
Atag

Ee——

Anuloid Anuloid Flamco Flexbalance Eco Plus s izoliciou
Flameo

i

Cerpadlova skupina Priama cerpadlova skupina

ZmieSavacia ¢erpadlova skupina

Rozdel'ovac Rozdelova¢ k ¢erpadlovym skupinam
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ATAG

Pripojovacia konzola Konzola pre hydraulické pripojenie kotlov série A
Atag

Kryt potrubi Kryt potrubi pre kotly série A
Atag

NKZ-6

Beztlakovy prietokovy filter s napliiou drveného dolomitického
vapenca. Vratane naplne 6 kg.

NKZ-DOL

Dolomiticky vapenec 50 kg nahradna napli do neutraliza¢ného
filtra kondenzatu
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